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Tractor70.
Massima trazione, 
minimo compattamento.

Tecnologia N.flex

La nuova tecnologia di realizzazione della carcassa, 
basata su nylon di ultima generazione, consente ottime 
doti di trazione unitamente ad un basso compattamento

Innovativa geometria del tallone

Le caratteristiche costruttive del tallone 
consentono di ridurre la pressione di gonfiaggio 
di 0,2 bar con determinati carichi e velocità

Apice di gomma più morbida, in grado di preservare 
la robustezza del tallone grazie alla perfetta 
corrispondenza con la balconata del cerchio e 
all’ottima performance di deflessione del fianco

>  Impronta a terra più larga per un minore compattamento

>  Eccellenti doti di autopulitura grazie   
    all’interspazio liscio tra i ramponi

>  Ottime doti di trazione

>  Una solida scelta per tutte le applicazioni, in campo e sui manti erbosi

Pneumatici Agricoltura
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Le specifiche indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Per ulteriori dettagli, consultare i fogli tecnici di prodotto. 
Per la disponibilità, contattare il rappresentante commerciale di zona.

Misura
IC/CV

Cerchi
permessi

Larghezza 
della 
sezione 
(mm)

Diametro 
esterno 
(mm)

Raggio 
statico 
sotto 
carico 
(mm)

Circon-
ferenza 
di rotol-
amento 
(mm) 

Raggio
indice

Capacità di carico (kg) del pneumatico 
alla pressione di gonfiaggio (bar)

Velocità 
(km/h)

24” 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

320/70R24 
116D/119A8 

11
10
 9

333
323
313

1097 494 3272 525

940 1050 1150 1250 65

880 985 1105 1210 1315 50

795 915 1025 1150 1260 1360 40

705 835 965 1080 1210 1325 1440 30

725 860 990 1110 1245 1365 1480 25

755 890 1030 1155 1290 1415 1540 20

835 990 1140 1280 1430 1570 1705 1875 10

360/70R24
 122D/125A8

12
11
10

385*
375*
365*

1174* 524 3487 550

1140 1265 1385 1500 65

1060 1195 1325 1450 1575 50

965 1105 1245 1385 1515 1650 40

845 1010 1165 1310 1450 1590 1725 30

875 1045 1200 1350 1495 1640 1780 25

905 1080 1245 1400 1555 1700 1845 20

1005 1200 1375 1545 1735 1890 2050 2250 10

380/70R24
 125D/128A8

13
12

 11

396
386
376

1191 530 3534 575

1240 1385 1520 1650 65

1160 1300 1455 1595 1735 50

1050 1210 1355 1520 1660 1800 40

930 1100 1270 1425 1595 1745 1900 30

960 1135 1310 1465 1640 1800 1955 25

995 1175 1360 1520 1705 1865 2030 20

1105 1305 1510 1690 1890 2070 2250 2475 10

420/70R24 
130D/133A8 

14
13

 12

447
437
427

1261 557 3729 600

1425 1595 1750 1900 65

1335 1495 1675 1835 1995 50

1205 1395 1560 1750 1915 2060 40

1070 1265 1465 1640 1835 2010 2185 30

1105 1305 1510 1690 1890 2070 2250 25

1145 1355 1565 1755 1965 2150 2335 20

1270 1505 1735 1945 2175 2385 2590 2850 10

480/70R24
 138D/141A8 

16
15

 14

498
488
478

1319 580 3891 625

1770 1980 2170 2360 65

1660 1860 2080 2280 2480 50

1500 1730 1940 2170 2375 2575 40

1330 1575 1820 2035 2280 2495 2715 30

1370 1620 1875 2095 2350 2575 2795 25

1420 1685 1945 2175 2440 2670 2905 20

1575 1865 2155 2415 2705 2960 3220 3540 10
28” 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

360/70R28 
125D/128A8

12
11
10

385*
375*
365*

1273* 575 3803 600

1240 1385 1520 1650 65

1160 1300 1455 1595 1735 50

1050 1210 1355 1520 1660 1805 40

930 1100 1270 1425 1595 1745 1900 30

960 1135 1310 1465 1640 1800 1955 25

995 1175 1360 1520 1705 1865 2030 20

1105 1305 1510 1690 1890 2070 2250 2475 10

380/70R28 
127D/130A8

13
12

 11

391
381
371

1303 585 3882 625

1315 1470 1610 1750 65

1230 1380 1545 1690 1840 50

1110 1285 1435 1610 1765 1900 40

985 1165 1350 1510 1690 1850 2015 30

1015 1205 1390 1555 1740 1910 2075 25

1055 1250 1440 1615 1810 1980 2155 20

1170 1385 1600 1790 2005 2195 2385 2625 10

420/70R28 
133D/136A8 

14
13

 12

428
418
408

1349 603 4011 650

1545 1730 1895 2060 65

1450 1620 1815 1990 2165 50

1310 1510 1690 1895 2075 2240 40

1160 1375 1585 1775 1990 2180 2370 30

1195 1415 1635 1830 2050 2245 2440 25

1240 1470 1700 1900 2130 2330 2535 20

1375 1630 1880 2105 2360 2585 2810 3090 10

480/70R28 
140D/143A8

16
15

 14

511
501
491

1409 626 4176 675

1875 2100 2300 2500 65

1760 1970 2205 2415 2625 50

1590 1835 2055 2300 2520 2725 40

1410 1670 1925 2155 2415 2645 2875 30

1450 1720 1985 2220 2490 2725 2965 25

1505 1785 2060 2305 2585 2830 3075 20

1670 1975 2285 2555 2865 3135 3410 3750 10
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Le specifiche indicate sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Per ulteriori dettagli, consultare i fogli tecnici di prodotto. 
Per la disponibilità, contattare il rappresentante commerciale di zona.

Misura
IC/CV

Cerchi
permessi

Larghezza 
della 
sezione 
(mm)

Diametro 
esterno 
(mm)

Raggio 
statico 
sotto 
carico 
(mm)

Circon-
ferenza 
di rotol-
amento 
(mm) 

Raggio
indice

Capacità di carico (kg) del pneumatico 
alla pressione di gonfiaggio (bar)

Velocità 
(km/h)

30” 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

420/70R30 
134D/137A8

14
13

 12

430
420
410

1409 632 4196 675

1590 1780 1950 2120 65

1490 1670 1870 2050 2225 50

1345 1555 1740 1950 2135 2300 40

1195 1415 1635 1830 2050 2245 2440 30

1230 1455 1685 1885 2110 2310 2510 25

1280 1510 1745 1955 2190 2400 2610 20

1415 1675 1935 2170 2430 2660 2890 3180 10

480/70R30 
141D/144A8

16
15

 14

501
491
481

1496 665 4438 700

1930 2165 2370 2575 65

1810 2030 2270 2485 2705 50

1635 1890 2115 2370 2595 2800 40

1450 1720 1985 2220 2485 2725 2960 30

1495 1770 2045 2290 2565 2805 3050 25

1550 1835 2120 2375 2660 2915 3165 20

1720 2035 2355 2635 2950 3230 3510 3865 10
34” 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

480/70R34 
143D/146A8 

16
15

 14

513
503
493

1589 713 4733 750

2045 2290 2505 2725 65

1915 2145 2405 2630 2860 50

1730 2000 2240 2505 2745 3000 40

1535 1820 2100 2350 2630 2885 3135 30

1580 1875 2165 2420 2710 2970 3230 25

1640 1945 2245 2515 2815 3085 3350 20

1820 2155 2490 2785 3120 3420 3715 4090 10

520/70R34 
148D/151A8

18
16

 15

550
530
520

1656 739 4920 775

2365 2645 2900 3150 65

2215 2480 2780 3045 3310 50

2000 2310 2585 2895 3175 3450 40

1775 2100 2425 2715 3045 3335 3625 30

1830 2165 2500 2800 3135 3435 3735 25

1900 2245 2595 2905 3255 3565 3875 20

2105 2490 2880 3220 3610 3950 4295 4725 10
38” 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

480/70R38 
145D/148A8

16
15

 14

489
479
469

1708 770 5101 800

2175 2435 2670 2900 65

2040 2285 2560 2800 3045 50

1840 2130 2380 2665 2920 3150 40

1635 1935 2235 2500 2800 3070 3335 30

1685 1995 2300 2575 2885 3160 3435 25

1750 2070 2390 2675 2995 3280 3565 20

1940 2295 2650 2965 3320 3640 3955 4350 10

520/70R38 
150D/153A8 

18
16

 15

547
527
517

1771 795 5276 825

2515 2815 3080 3350 65

2355 2640 2955 3235 3520 50

2130 2460 2750 3080 3375 3650 40

1890 2235 2580 2890 3235 3545 3855 30

1945 2300 2660 2975 3335 3650 3970 25

2020 2390 2760 3090 3460 3790 4120 20

2240 2650 3060 3425 3835 4205 4570 5025 10

580/70R38 
155D/158A8

 18 596 1853 827 5505 875

2905 3255 3565 3875 65

2725 3050 3420 3745 4070 50

2460 2845 3180 3565 3905 4250 40

2185 2585 2985 3340 3745 4100 4455 30

2250 2665 3075 3445 3855 4225 4590 25

2335 2765 3195 3575 4005 4385 4765 20

2590 3065 3540 3965 4440 4860 5285 5815 10
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